1.2 MEMORIA CONSTRUCTIVA.
1.2.1. CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS GENERALES Y CALIDAD DE LOS MATERIALES.

· CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA

· Cimentación por losa armada según normativa y estudio geotécnico.

· Estructura de hormigón armado, antisísmica, según normativa, con control de ensayos correspondiente a una empresa debidamente homologada.

· FACHADAS

· Revestimiento exterior de enfoscado con mortero monocapa y zonas de ladrillo cara vista, a definir por la Dirección Facultativa y la Propiedad.

· Cerramientos de paredes a la capuchina con cámara de aire impermeabilizada con espuma proyectada.

· CUBIERTAS

· Cubierta plana invertida transitable con aislamiento térmico en terraza de cubierta y en patios de viviendas, impermeabilización de cubierta con espuma proyectada de 4 cm.

· Faldón de teja envejecida, con solape a elegir por la D.F. y con aislamiento de espuma de poliuretano

· CARPINTERIA EXTERIOR

· Aluminio lacado en blanco con palillería interior en vidrio en ventanas exteriores.

· Persianas enrollables de P.V.C. en ventanas de dormitorios.

· Doble acristalamiento con cámara de aire intermedia.

· CARPINTERIA INTERIOR

· Puerta de acceso a la vivienda en madera con cerradura de seguridad de tres puntos.

· Puertas de paso plafonadas y terminadas en madera para barnizar.

· Puertas vidrieras plafonadas biseladas en salón, cocina y distribuidor.

· Armarios empotrados en dormitorio principal, con frente de armarios del mismo modelo que las puertas de paso de interior ( en donde corresponda según viviendas tipos).

· DIVISIONES INTERIORES

· Doble tabicón de ladrillo hueco doble de 7 cm en separación de viviendas y en medianerías con cámara de aire.

· Tabicón de ladrillo hueco doble de 7cms en divisiones interiores de viviendas para habitaciones vivideras y de 9cms en cocina y baños.

· REVESTIMIENTOS

· Guarnecido y enlucido de yeso maestreado en paredes y techos y pintura plástica.

· Cocina y baños alicatado cerámico 1ª calidad hasta techo y cenefa intermedia.

· PAVIMENTOS

· Salón, dormitorios, vestíbulo y distribuidor, mármol 1ª calidad.

· Solería de gres antideslizante 33x33cms en baños y cocina.

· Solería de baldosín catalán 14 x28 cm, en cubiertas, terrazas y patios.

· FONTANERÍA

· Distribución de agua fría de cobre y caliente por tubería de cobre calorifugada con coquilla.

· Calentador de gas butano instalado en lavadero o cocina en su defecto.

· Grifo de riego y limpieza en terrazas y patio.

· Tomas de agua y desagües para fregaderos, lavadora y lavavajillas.

· Contadores individuales, según normativa.

· APARATOS SANITARIOS

· Aparatos sanitarios en color blanco, modelo Dama de ROCA o similar.

· Grifería monomando de Roca o similar mezcladora cromadas en baños y cocina (a elegir según D.F.).

· GARAJE

· Puerta automática de acceso automóviles con puerta peatonal y salida con mando a distancia.

· Acceso por ascensor y escalera interior.

· Pavimento de hormigón endurecido con cuarzo y fratasado mecánicamente.

· Acceso peatonal por escaleras interiores y por medio de ascensor desde la vivienda, según normativa contraincendios.

· Sistema de contrainciendio, extintores.

· INSTALACIONES
· Ascensores hidráulicos con memoria selectiva en bajada y parada en garaje.

· Antena TV, UHF, FM, con tomas en salón, dormitorios y cocina.

· Preinstalación de telecomunicaciones según normativa.

· Tomas de teléfono en salón y dormitorio principal.

· Mecanismos eléctricos de 1ª calidad, tipo Niessen Stylo o similar.

· Instalación de contraincendios en garaje según normativa.

· Timbre portero electrónico.

      -      Preinstalación de aire acondicionado
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NOTA: Esta memoria de calidades, puede ser modificada por la Dirección Facultativa, siempre que no cambie la calidad final del producto

